Reinigung und Konservierung der militéirischen Ausriistung
in alter Zeit

Zusammengestellt von der SGHWR Sektion Ziirich und Umgebung im Juli 1997 als
Arbeitsgrundlage fiir den Stamm in Sirnach vom August 97.

"Normalc" Waffen- und Militariabesitzer und Smunmler benutzen zur Reinigung und Pflege hrer Stiicke
handelsiibliche Reinigungs- und Konservierungs-mittel, Der historisch Interessieric wird sich aber bald cinmal
fragen, wic wurde die Ausristung eigentlich in alter Zeit, sie muss gar nicht soweil zuriickliegen, gpereinigt,
gepflegt und konserviert. Hat er sich einmal mit diesem interessanien Thema beschiifigtl, wird er sich bald
wiederum fragen, ist es "standesgemiiss” ein Vorderladergewehr it Avlomatenfett oder gar cinem
Waffenspray einzudlen, Oder anders gesagt, ist es nicht moglich auch heute noch, zumindest um nicht alles

Theorie bleiben zu lassen, gewisse Stiicke und Ausriistungsgegenstinde mit den Mitteln vnserer Vorfahren zu
behandeln.

In alter Zeit musste man sich zur Reinigung und Pflege der Ausrilstung mit einfachen Mitteln bebelfen und
dafilr, zum Teil vorgeschriebene, Hausmittelchen anwenden, Da gab es verschiedene Tinktiirchen und Breilein,
die zuerst angeriihrt werden mussten, Solche wurden weder von der Armee geliefert, noch konnte man rasch in
cine Drogerie oder chemische Reinigung gehen um zu einem "inspektionsfithigen" Resultat zu kommen. Es
galt die Devise: Selbst ist der Mann, bzw. der "Chemicus". Nachfolgend werden einige dieser mehr oder
weniger probaten Mittelchen vorgestellt, denen sich friiber der Soldat im inneren Dienst, der Birger und zum
Teil auch die Hausfran bediente.

Herstellung von Waffenfett und Waffenil
nach "Anleitung zur Kenntnis und Behandlung des Peabody- Gewehres 1876",

Das Waffendl und das Fett musste friiber von jedem Wehrmann sclber hergestellt werden. Zum Reinigen und
Instandhalten der verschiedenen Bestandteile des Gewehres durfte nur "geliutertes” Ol und besonders
zubereitetes Fett verwendet werden.

Anleitung zur Herstellung geliuterten Waffeniles:

In 2 Pfund kaltes gutes Olivent! wird 1/2 Pfund geschmolzenes Blei geschiittet, wobei die wilsserigen Teile sich
verfliichtigen und die fremden Substanzen vom Blei angezogen werden, Indem man diesen Vorgang zwei- oder
dreimal wiederholt, erhilt man ein Ol, welches nicht harzt und das Eisen oder den Stahl gut schiitzt,

Fir diese Liuterung bedient man sich eines gut gereinigten metallenen Geflisses und isst die Flijssigkeit nach
der Laoterung eine Zeitlang an der Sonne oder in einer kilnstlichen Wirme stehen.

Zubereitung des Fettes:
Man schmelze iiber schwachem Feuer 1/2 Pfund Schaf- Fett, seihe dasselbe durch ein Stiick Leinwand
hindurch und mische gleich darauf ein Pfund gereinigtes Oliventl von guter Qualitiit mittels Herumrithren bei.

Auf diese Weise erhitlt man, wenn das Fett erkaltet ist, eine grave Salbe, welche gut vor Staub bewahrt werden
muss.

Verwendung des Fettes und des Oles:
Das Fett dient zum Reinigen der metallenen Teile des Gewehres und zum Triinken der Fettlappen. Mit dem
gelduterten O1 werden nur die Teile des Schlosses einge6lt, bei welchen eine Reibung statifindet.

Reinigungsmittel aus alter Zeit
Ausziige aus "Geschichte der eidgendssischen Militfiruniformen 1852 bis 1992"
von Jirg Burlet

Nach dem Schiessen mit Schwarzpulver, welches einen krustigen, zum Teil schleimigen Riickstand hinterliess,
mussien die Gewehrteile mit heissem Schmierseifenwasser gereinigt werden.Mit dem Einreiben von
Gewehrfett (Herstellung siche oben) konnte das Ansctzen von Rost vermieden werden.

Zum Impriignieren von Lederzeug, im speziellen Patronentaschendeckeln, musste ein spezielles Wachs
hergestellt werden. Aus Kienruss, Bienenwachs und Leind! wurde mit Wirme eine Paste gemischt, die das
Leder wasserdicht machte. Ebenso wurden die Schube gepflegt. Zur Pflege des Leders beniitzte man auch



Speckschwarten. So wurde das Brechen des Leders verhindert.Zur periodischen Pllege  der
Parronentaschendeckel diente ein schwarzes Wachs, das, aus weissem Wachsgummi oder Silberglittc mit
verbranniem Elfenbein gemischt, warm angeriihrt wurde.

Zum Reinigen und Entfernen von Flecken aller Art brauchte der Soldat Pfeifenerde. Mit Regenwasser zu einem
Brei angeriihrt und dann auf das Lederzeug aufgetragen, entzog es diesem die Flecken. Zum Entfernen der
alten "Weissle" hat ein Ziegelstein gedient, Ebenso diente Lehm zum Reinigen von Leder.

Um das Lederzeug wieder strahlend weiss zo machen, hat Wiener Kalk zusammen it Regenwasser und Essig
gedient, Ebenso fand Pfeifenerde gemischi mit Seife, zur Firbung des Lederzeugs Verwendung.

Zum Reinigen und Entfernen von Flecken auf den weissen Unifonmhosen brauchte man Trippel. Gewaschen
wurden diese Hosen in einer Lauge von Holzasche, Soda und Seife.

Zur Rostentfernung an Metallicilen diente ein Gemisch von Hammerschlag und terischem Ol Zum Policren
dieser Teile verwendete der Soldat Ziegelmehl mit Ol.Verwendet wurde zum Polieren auch Schusterpech
(Treibpech), mit feingeriebenem Ziegelmehl vermischt.

Kreidemehl mit Schnaps zu einem Brei angerilhrt, hat zur Reinigung der messingenen Knopfe gedient. Zum

Polieren dieser Knopfe verwendete man Hirschleder und die Lederfeile. Zum Schutz des Uniformstoffes diente
cin kleines entsprechend ausgesigtes Bretichen (Knopfschere) das unter den Knopf geschoben werden konnie.
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18mim : C ; : ) Iﬁlll.lll. 40 non
mmlzgmi 115 e

Dicke des Bretichens: 5 mm

Rezepte zur Restaurierung antiker Waffen
aus dem Schweizerischen Landesmuseum Ziirich
ausgegraben von Jiirg A, Meier

Lederbehandlung/ Konservierung:
400 gr. Wollfeu wasserfrei, 30 gr. Bienenwachs, 60 inl Zedernholzdl, 600 m]l Hexan. In Flasche abfillen, vor
Gebrauch gut schijiteln und mit Wollappen auf-tragen.

Schaftbehandlung (Schaft ohne Schmwutz):
30% Terpentindl, 30% Leindl, 30% Obstessig, 10% Bienenwachs. In Plastik-flasche abfiillen und im 60° C
Wasserbad 15 Min, stehen lassen, bis sich der Bienenwachs aufldst. Mit Wollappen mehrmals auftragen.



Schaftiiberzug neu:

Mit Sprit getelinkter feiner Stahlwaute Schmutz entfemen, trocknen lassen und dann mit Wollappen folgendes
von oben nach unten einreiben:

45% Sprit, 45% Schellackplitchen, 10% Parafinél. Nuch jeder Behandlung trocknen lassen.

Harnisch- Rostschutzliser:

80% Toluol, 2% Phosporsiureester, 18% Perchloriithylen. Mit Pinsel mehrere Male auftragen und mit Aceton
reinigen.

Harnisch- Rostschutz:
70% Whit- Sprit, 209% Waffensl- Ballistol, 10% Vascline. Auliragen mit Pinsel.

Zur Konservierung von Metallteilen an Waffen
von Hans Minder, Landesmuoseum 16.5.1974

150 g Paraloid kristallisiert auflésen in 1 Liter Toluol. Mischung auf Metallteilen mit Pinsel sparsiam auftragen
(sehr kurze Trocknungszeit),

Vorbereitung: Metallteile von allem Fett, Oel und dergleichen befreien (z.B. mit Benzin), trocknen
lassen und Mischung im erwiihnten Sinn  auftragen,

Achtung: Bewegliche Teile (z.B. Waffenschloss) nicht unmittelbar mit der Mischunyg pinseln
{(Verharzung),

Die behandelten Teile nehmen weder Korrosion noch Rost an. Sie kénnen auch mit schweissigen Fingern
beriihrt werden.

Die mit der Mischung behandelten Metallteile kénnen einfach mit reinem Toluol wieder gesaubert werden.

Tips zur Pflege von Vorstissen, Goldtressen und Briden
aus dem "Tanzbddeler”
1888 erschienen in der "Allgemeinen Schweizerischen Militdrzeitung” unter der Rubrik "Verschiedenes”
einige interessante Hinweise zum Unterhalt der Unifor-men. Die Tips wiederum sind einem englischen
Militirhandbuch entnommen worden (deshalb alte Schreibweise).

Reinigen von rothen Vorstissen.

Man nimmt Stoffresten von derselben Farbe und entziet diesen die Farbe durch Einlegen wihrend mehrerer
Stunden in eine Losung von Kleesiiure in lavem Wasser, bis dic Resten fast weiss gweorden sind. Die Farbe
wird abgegossen und, soviel man verwenden will, mit ebensoviel Wasser verdiinnt und diese Verdionnung mit
einem Schwiimmchen mehrere Male aufgetragen. Die Losung ist giftig, daher sind die Héinde nachher zu
reinigen,

Reinigen von Goldtressen und Briden.

28 Gramm weiches altes Brod, 7 Gramm Magnesia und 14 Gramin Cremor tartari (Weinstein) werden mittels
Wingeist in einen weichen Teig gemischt und mit einer kleinen Biirste auf die Tressen aufgestrichen, Man lisst
trocknen, wischt die Krumen ab und reibt die Tressen leicht mit Handschuhleder. Das Tuch leidet nicht von
diesem Priparate.

Anleitung zum Schwiirzen und Wichsen des Lederzeugs.
Auszug aus dem "Beschluss des Bundesrathes betreffend Ablinderung zum Reglement dber die Bekiciduny,
Bewaffnung und Ausriistung des Bundesheeres vom 27. August 1852, vom 17, Junuar 861",
Aus Revue Nr. 6 vom Juni 1986

§ 38.  Anleitung zum Schwiirzen des Lederzeugs.

1. Schwiirzen,

Dem Schwiirzen muss das Reinigen der Riemen und das Auswaschen der Kreide oder Pfeifenerde vorausgehen,
was mittels einer Biirste peschiet, wobei jedoch nicht hin und her, sondem nur nach einer Richtung gestrichen
werden darf. Sodann wird die fussere (Haar) Seite und die Kanten der Riemen mit einem Schwamm mit
folgender Schwiisze angestrichen,

3 Pfund (1,5 kg) Galliipfel und ein Pfund (0,5 Kg.) Blayholz werden mit 12 Mass (1,8 1) Wasser abgekocht und
zu dem heiss dureh die Leinwand geseihten Absud 1 Pfund {0,5 Kg) Eisenvitriol gesetzt.



Sollten einige Stellen nicht schon beim ersten Mal die verlangie tiefschwarze Farbe erhalien, so wird dic
Operation wiederholt,

2. Wichsen. Darstellung der schwarzen Lederwichse,

Ein Pfund weisses Wachs wird in einem eisernen Topf sorgfilliig geschmolzen, hiczu dann- jedoch entlemt
vom Feuer- 1 Pfund und 11 Loth (672 g) Terpentinsl geschiittet und mit einem Spaiel umgeriihrt, so dass die
Mischung eine diinne syrupiinliche Konsistenz hat.Nun wird in einem Pflinnchen Kolophonium, 1/2 Loth (7,8
g} per Pfund Wachs, zerlassen, nachher- vom Feuer entfemt- ebenfalls mit cirea 1 Loth (15,5 g) Terpentind!
verdiinnt und dem Wachs zugesctzt und geriihrt,

Endlich werden noch zwei Loth (31,3 g) gebrunnter Kienruss und 1710 (3,1 g) desselben Pariserblau
zusammengetrieben und unter das Wachs geschiltiet, Beim Gebrauch wird die Wichse in ganz geringer Menge
auf die Riemen aufgetragen und, nachdem sic so wihrend 25 Mioulen cingetrocknet, mit cinem feinen
wollenen Lappen immer in der niihmlichen Richtung cingerieben. Die Anwendung von Firnissen oder Lack ist
ginzlich untersagt.

Anmerkung:
Konkordatsmasse von 1838 bis 1875
1" Fuss (30 cm) = 10 Zoll
1" Zoll (3 cm) = 10 Linien
1" Linie (3 mm)
1 Pfund (500g) = 16 Unzen
1 Unze (31,25g) = 2Lot
1 Loth (15.625 g)
1 Saum (1501) = 100 Mass
1 Mass (1,51) =4 Schoppen
1 Schoppen (0,375 1)
Hausrezepte
Ausziige aus der Broschiire "Hausmitielchen” Band 1 vom Malvo- Verlag,
CH- 5040 Schéftland

Blech, Rostflecken entfernen:
Mit etwas auf einem Lappen aufgetragenem Tomatensaft lassen sich verrostete Bleche reinigen,

Blindgewordene Spiegel (Laufspiegel):

Werden blindgewordene Spiegel mit einem in Essig getauchten Lappen abge-waschen und anschliessend
poliert, so sind sie wieder klar. Eine weitere Moglich-keit ist das Abreiben der Spiegel mit angefeuchieten
Brennesseln und anschlies-sendem abspiihlen mit klarem Wasser,

Holz, Kerzenwachs entfernen:
Kerzenwachsflecken auf Holz kénnen mit einem in Olivendl angefeuchteten, sauberen Lappen ausgerieben
werden. Nie ein Messer verwenden, gibt Kratzer.

Holz, Kratzer entfernen:

Wenn man einen Korken in eine Mischung aus Essig und Ol taucht und mit dem Korken mit kreisenden
Bewegungen iiber Kratzstellen reibt, verschwinden diese. Gegebenenfalls ist die Behandlung einige Male zu
wiederholen, bis die Kraizer ausgericben sind.

Holz, Leimflecken entfernen:
Leimflecken auf Holz lassen sich mit einem Lappen, auf den man etwas Marga-rine oder Speisedl gibt,
wegreiben,

Holz, W asserflecken entfernen:

Wasserflecken auf Hols behandelt man mit einem Flaschenkorken, auf den man eine Mischung aus Speisedi
und Zigarrenasche gibt. Wasserflecken auf Eichen-holz werden mit einem wasserangefeuchieten Lappen
behandelt und anschlies-send mil Bienenwachs ausgerieben.
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Koffer, muffiger Geruch:
Z.B. Offizicrskoffer werden nicht muffig, wenn man sic von Zeit zu Zeit mit cinem leicht mii Essig
befeuchteten Lappen reinigt und den gedffneien Kofler an der Luft trocknen lisst.

Korbwaren:

Wenn schmutzige Korbwuren (Munitonskorbe) mit eciner konzentrierten Kochsalzlsung abgebiirstel und
anschliesend an der Lult gewrocknet werden, sehen sic wieder wie ncu aus. Reibt man Korbwaren hin und
wieder mit etwas Zitronendl ¢in, so trocknet das Weidengeflecht nicht aus,

Leder, Pflege aligemein:
Maites Leder, z.B. von Lederiaschen, wird wieder gliinzend, wenn man es mit Orangenschalen abretbt und mil

einem weichen Lappen nachpoliert. Leder bleibt geschmeidig, wenn man es mit ciner Mischung aus cinigen
Tropfen Alkohol und Glyzerin abreibi.

Leder, Einbiénde, Pflege:

Schone Ledereinbiinde pflegt man ideal, wenn man sie mit einer Mischung aus Eigelb und wenig 90%igem
Alkohol bepinselt, trocknen lisst und anschliessend mit einem weichen Lappen poliert. Ledereinbiinde werden
gut gepflegt, wenn man mit cinem Wattebausch eine Mixwr von Magnesia und etwas Waschbenzin auf die
Ledereinbiinde aufiriigt, diese trocknen lisst und sie mit einem weichen Lappen poliert.

Leder: Lederhandschuhe, Pflege:

Offizierslederhandschuhe werden wieder schtn glinzend, wenn sie mit der Innenseite einer Bananenschale
abgerieben und anschliessend mit einem Lappen poliert werden. Wenn man dem Spiilwasser einen Teeltffel
Olivendl beigibt, werden hartgewordene Lederhandschuhe wieder weich. Zu enge Glacé- Handschuhe wickelt
man flr kurze Zeit in ein feucht- warmes Frottiertuch ein und triigt die Handschuhe anschliessend, bis sie
trocken sind, so dass sie sich der Hand anpassen kdnnen.

Metalle, Pflege allgemein:
Wenn Metallgegenstiinde mit einem weichen Lappen, auf den man etwas Mehl gegeben hat, abgerieben und
anschliessend nachpoliert werden, erhalien sie einen schonen Glanz.

Reibt man dunkles Aluminium mit rohen Rhabarberbliittern oder einer halbierten Zitrone gut ab, so wird es
wieder ganz hell,

Metalle, Eisen, Schrauben ohne Rost, verrostete losen:

Eisenschrauben bleiben ohne Rost und lassen sich auch nach Jahren mihelos herausdrehen, wenn man die
Schrauben vor dem Eindrehen mit einer Mischung aus Graphit und Schmiertl bestreicht.

Eine verrostete Eisenschraube lisst sich ldsen, wenn man den Schraubenkopf mit etwas Petroleum betréufelt.

Metalle, Gold, Bilderrahmen glinzen wieder:
Glanzlose goldene oder vergoldete Bilderrahmen reibt man mit der Schnittfliche einer halbierten Zwicbel ab.

Metalle, Gold, Schmuck:

Goldschmuck liisst sich am besten reinigen, wenn man iho in lauwarmer Seifenlauge wiischt und anschliessend
mit Spiritus abspiihlt.

Metalle, Kupfer:

Wenn man matte Kupfergegenstiinde mit einem aus einer Mischung aus Essig und Salz geiriinktem Lappen
abreibt, erhalten sie ibren alien Glanz zurlick. Kupfer lisst sich auch reinigen, indem man die
Kupfergegenstinde mit einer hatbierten Zwiebel, auf die man etwas Erde gestreut hat, abreibt und mit einem
Lappen nachpoliert.

Metalle, Messing:
Messinggegenstinde und Teile glinzen wieder, wenn sie mit einer LOsung aus warmem Wasser und
Zitronensaft abgerieben werden.

Metalle, Silber:

Silbersachen, wie z.B. Schilzenbecher verfiirben sich weniger, wenn man sie gut in Alufolie eingewickelt
aufbewahrt. Wenn man Russ oder Zigarrenasche auf ein Flanelltuch streut und damit angelaufene Silbersachen
abreibt, werden sie scho-nend gereinigt.



Metall, Stahl:
Rosl auf Stahl bringt man zum Verschwinden, wenn man den Stahl erhitzt, mit cinem weichen Lappen abreiby

und gut mit Bienenwachs cinstreicht; anschlicssend ist das Wachs mit einem mit Kochsalz bestreuten Lappen
zu entfernen,

Metalle, Zinn:
Zinnsachen wie Becher Kannen usw. werden wicder hell und Icuchicnd, wenn man sie mit Bier reinigt oder
mit Kohlblittern abreibt, Zing Yisst sich gutinit einer Mischung aws Petroleum und Zigarrenasche reinigen.

Niihutensilien, Knipfe:

Wenn man den Faden durch Wachs zicht, bevor man einen Uniform Knopf anniiht, hiilt der Faden und damit
aoch der Knopf viel linger, Beluplt man den Faden auf der Vorder- und Riickseile cines Knoples mit ctwas
farblosem Nagel-lack, so wird der Faden geschont und der Knopf nicht so schnell abgerissen.

Niihutensilien, Nadel, Faden:

Wenn man die Nadel vor jedem Einstechen in ein Stick Seife steckt oder dicke Militiir- Sioffe auf der
Rilckseite mit Seife einreibt, bricht die Nadel auch beim Nithen von dicken Stoffen oder Leder nicht ab. Wird
der Faden mit etwas Haar-spray bespriiht, so lisst sich auch e¢in diinner Faden mtihelos in die Nadel ein-fideln.

Papier, Fettflecken:

Fettflecken auf Papier verschwinden, wenn man auf die betreffenden Sicllen erwiinmtes Kartoffelimehl streut,
dieses eintrocknen ldsst und danach das Mehl vorsichtig ausbilrstet. Fettflecken lassen sich auch mit einem
Wattebausch, auf den man einige Tropfen Waschbenzin gibt, entfernen.

Papier, Briefmarken:

An- und aufeinanderklebende Brief- und Soldatenmnarken 16st man voneinander, ohne dic Klebeschicht zu
zersttren, indem die Marken fiir kurze Zeit der Kiilte ausgesetzt werden (ins Gefrierfach des Kiihlschranks
legen), Auch kann man an- und aufeinanderklebende Marken unter ¢in Seidenpapier legen und tberbiigeln. Sie
16sen sich auch auf diese Art, ohne dass die Klebeschicht beeintriichtigt wird.

Papier, Biicherseiten:

"Eselsohren” in werlvollen Biichern lassen sich mit cinem beissen Biigeleisen iiber einem Lbschpapier
ausbiigeln. Graugewordene Schnitte von Blicherm werden wieder weiss, wenn man die Biicherdeckel und damit
auch dic Seiten zusammenpresst und alsdann mit ¢inem weissen Radiergummi die Schnitte abreibt.

Riiume, Tabakgeruch:

Wenn einem die Sammlerkollegen bei einem Besuch die Riume mit ihren Zigaretten verrfiuchem hilft:
Brennende Kerzen vermindern Tabakgeruch und Rauch. Tabakgeruch und Tabakrauch verschwinden, wenn
man iiber Nacht einige nassfeuchie Frottiertiicher im Raum aufhiingt. Ein gutes Mittel sind auch iiber Nacht
aufgestellte und mit Essigwasser gefiilltec Schiisseln.

Riiume, Mief:
Die Loft in Riumen mit "Zeughausmief” infolge Lagerung von ungereinigten Uni-formen usw. kann man

verbessern mit einigen getrockneten Orangen- oder Zitro-nenschalen, die man auf Radiatoren oder ins
Cheminée legt.

Schliissel, von Kasetten usw.
Der Schliissel dreht sich wieder gut im Schloss, wenn man ihn mit etwas Paraffin abreibt.

Schriinke, und andere Mibel:

Schrinken kann man die Feuchtigkeit entziehen, wenn man einige Kreidesticke mit einem Faden
aneinanderbindet und in den Schriinken aufhiingt oder in Schubladen legt.Wenn man Mobelriickwiinde gut mit
Bohnerwachs einreibt, kann die Feuchtigkeit der Mauern, z.B. in einem Keller, auf dem Estrich oder in Neu-
baowohnungen, nicht in die Schriinke eindringen, Klemmende Schubladen behebt man indem die Gleitfliichen
mit etwas Kerzenwachs oder trockener Seife einge-ricben werden,

Schuhe, Lederschuhe:

Flecken auf Schuhen und Militiirstiefeln verschwinden, wenn man die Stellen mit einer halbierten Zwichel
abreibt und danach mit einem Lappen abreibt. Schnee-riinder auf Lederschuhen entfemt man mil einem mit
Petroleum befeuchteten Lappen. Rinder von Streusalz an Lederschuhen verschwinden, wenn man dic Stellen
mit einem mit Bssigwasser befeuchteten Lappen behandelt.Risse auf Lackscbuhen werden vermieden, wenn sie
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tfters mit etwas Glycerin eingerieben werden. Eingetrocknete Militirschucreme wird wieder weich, wenn man
ihr ein paar Tropfen Glycerin oder Terpentin beigibt.

Stoffe und andere Fasern, Blutflecke:

Alte Blutflecken verschwinden, wenn man den Stwff einige Stunden in warmem Essigwasser einweicht,
anschliessend allfiillige Fleckenriickstinde mit Rostdser behandelt und den Stoff wic tiblich auswiischt. Nicht
waschechte Stoffe werden mit Salzwasser betupft und in lauwarmer Seifenlauge ausgewaschen.

Stoffe und andere Fasern, Fett- und Olflecke:

Mit einem mil ¢iner Mischung aus Acther und Terpetin befeuchteten Lappen reibt man Furbflecken im Stoff
aus. Danach legt man ein Loschpapier auf die beban-delien Siellen und iiberbiigelt den Stoff, bis cr ganz
trocken isL.Alte Fetiflecken werden mit Waschbenzin behandelt und anschliessend in Seifenlauge ausge-
waschen.

Stoffe und andere Fasern, Glanzstellen:

Man kann Glanzstellen in Stoffen (z.B. Offiziersuniformen) zum Verschwinden bringen, wenn man die
betreffenden Stellen mit einer halbierten rohen Kartoffel abreibi, die Stoffe an der Luft wocknen lisst uvnd
danach mit einer sauberen Kleiderbiirste gut abbirstet.

Stoffe und andere Fasern, Griinspanflecken:

Stoffe mit Griinspanflecken behandelt man mit Essig. Anschliessend werden die Stoffe in warmer Seifenlauge
ausgewaschen.

Stoffe und andere Fasern, Rostflecken:

Rostflecken entfernt man, indem aof die betroffenen Stellen Zitronensaft getrfiufelt wird. Anschliessend ist der
Stoff in warmer Seifenlauge auszuwaschen.

Stoffe und andere Fasern, Schimmel- bzw. Stockflecken:
Stoffe mit Schimmelflecken lisst man am besten in heisser Buttermilch ein-weichen und spiilt die Stoffe
anschliessend mit klarem Wasser aus.

StofTe und andere Fasern, Schweissflecken:

Mit Essig lassen sich Schweissflecken im Stoff entfernen.

Wenn man eine Losung aus 90%igem Alkobol (1/3) und Salmjaktgeist (2/3) auf Schweissflecken aufiriigt,
verschwinden sie sofort; anschliessend muss der Stoff griindlich mit kaltem Wasser ausgespiilt werden.

Stoffe und andere Fasern, Sengflecken:

Sengflecken auf Wischestiicken aus reiner Baumwolle verschwinden fast ganz, wenn man auf die Flecken ein
Fiinffrankenstiick legt und damit hin und herreibt.

Stoffe und andere Fasern, Stempelfarbe:
Flecken von Siempelfarbe lassen sich entfernen, wenn man die Stoffsiellen mit Zitronensaft betrfiufelt und mit
Salz bestreut. Anschliessend ist der Stoff in war-mer Seifenlauge auszuwaschen.

Stoffe und andere Fasern, Wagenschmiere:
Wagenschmiereflecken lassen sich entfernen, wenn man sie mit etwas Butter einreibt, die Butter kurze Zeit
einwirken liisst und den Stoff anschliessend in Seifenlauge auswiischt.

Stoffe und andere Fasern, Krawatten:
Wenn man vor dem Krawatienbiigeln eine Schablone aus Karton zuschneidet und diese in die Krawatie
einschiebt, gibt es keine durchgedriickten Kanten.

Stoffe und andere Fasern, Leineneinbiinde:
Leineneinbiinde von Biichem reinigt man am besten mit cinem weissen Radier-gummi.

Stoffe und andere Fasern, Regenmiintel, Rucksiicke:
Wenn man die gewaschenen Regenmintel, Rucksiicke usw. wihrend ca. 3 Stunden in eine Lisung aus zwei

Teilen essigsaurer Tonerde und 8 Teilen Wasser einlegt und anschliessend nass aufhéingt, werden die Sachen
wasserundurchliissig.



Stoffe und andere Fasern, Samt:
Samt erhilt seinen Glanz zurtick, wenn man das Gewebe mit feuchiem Saverkraut abreibt. Staub auf Samt Lisst
sich mit einer in Salzwasser getauchten Biirste cinfach entfernen,

Stoffe und andere Fasern, Seide:

Sebr heikle Seide wischt man am besten in Waschbenzin; auf diese Weise bleiben Riischchen und Filtchen
einwandfrei erhalten (Wascharbeit im Freien verrichien).

Stoffe und andere Fasern, feine Stoffe:
Selbst feine Swife lassen sich mithelos niihen, ohne sich zu verziehen, wenn man ein Stlick diinnes Papier
unterlegt und mitn#ht. Das Papier soll erst nach dem letzten Nadelstich entfernt werden.

Chemische Reinigung von Uniformem
Kurt Gammeter, Thr Spezialist fir sorgfiltige Uniformreinigungen
Goldstitck- Textilpflege, Nordstrasse 226, 8037n Ziirich

Die geschichtliche Entwicklung der Chemiereinignng, ist auf die speziellen Eigenschaften der verwendeten
Lisemittel zurlickzufithren. Man wollte mit einem Produkt arbeiten, das andere Eigenschaften aufweist als das
Gegenstiick Wasser, Wasser ist ein polares Molekitl. Mit den Lisemitteln Trichlortithylen, Schwerbenzin und
Perchloriithylen fand man ein unpolares Mittel, das gegensiitzliche Eigenschaften als Wasser aufweist. Wasser
last Zucker, Salze, Gerbs#ure, Eiweisse etc., derweil die Lissemittel Fette, Ole, Fettsiuren, Wachse etc. 10sen.

Durch die Eigenschaft des Lisemittels dringt das Mittel bei der Reinigung nicht in die Faser des Gewebes ein.
Durch das hohe spezifische Gewicht des Lisemittels wird der Schmutz auf dem Gewebe geldst und mit
speziellen Reinigungsmitieln im Lisemittel gebunden. Dadurch gibt es kein Einlaufen des Gewebes und kein
abldsen der Farbe, Im Gegensatz dazu das Wasser, das fiir den Waschvorgang in die Fasern eindringt und diese
dadurch "sprengt” und so die Schmutzlésung bewirkt.

Heutz sind nach den Vorschriften des Amtes fiir Umwelt und Gesundheit nur noch die Ldsemittel Percblor und
KWL (Kohlenwasserstoff) in den Chemischen Reinigungen erlaubt.Das ist fiir die alten und neuen Uniformen
kein Problem. Beachten muss man allerdings, dass vor allem die alten Kndpfe nicht aus Kunststoff sind, da sie
sich im Lsemittel aufldsen kéinnen (den Reiniger fragen). Applikationen wiec Achselpatten, Kragenspiegel,
Spezialistenabzeichen und metallene Abzeichen kdnnen problemlos an der Uniform belassen werden.

Das Ausriisten mit Mottenschutz kann durch Eulanisieren ebenfalls in der Chemischen Reinigung gemacht
werden, obwoh! die Stoffe 49 dies nicht mehr bendtigen, da sie schon von der Fabrikation her mit Mottenschutz
avsgeriistet sind,



