Nachbau einer Radschlossmuskete, um 1580

Recreated Wheellock Musket, ca. 1580
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Vorhandene Teile fiir den Nachbau

Componentparts to be used to make Replica



Wheellock, frontview

Radschloss, Vorderseite



Wheellock rearview

Radschloss, Riickseite



Wheellock and Mounting Screws

Radschloss und Montageschrauben



Recreated Trigger

Nachgebauter Abzug



Trigger Guide

Abzugsfiihrung



Trigger Guard with Screws

Abzugsbiigel und Schrauben



Barrel of a Musket

Musketenlauf



Barrel with Breevh Screw and Rear Sight
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Lauf mit Schwanzschraube und Visier



Nachbau eines Musketenschafts

Reconstruction of Musket Stock






Sawed out Stock from Walnut

Aus Nussbaumholz herausgesagter Schaft



Bottom view of Stock Workpiece

Ansicht von unten des Schaftrohlings



Herstellen des Laufbettes

Carving out of the Barrel Imbedding



A I Musketen-Schaftvorderte

sowie durch den Schafiner festgelegt.

Hauptmasse

Muskeleniau bereich wpg




Milling of Barrel Channel Center Area

Herausfrasen des Laufbettherzstiicks



Cutting out of Barrel Channel

Herausschnitzen des Laufbettes



Final alignment of Barrel Channel with Barrel Inletting Rasp
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Herausraspeln des genau passenden Laufbettes



Examine Matching of Barrel with Barrel Channel

Einpassen des Laufes



Cutting out of Ramrod Notch
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Herausarbeiten der Ladestocknut



Increase Depth of Ramrod Channel
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Vertiefen der Ladestocknut mit Bohrer



Drilling the Ramrod Hole with elongated Drill

Bohren der Ladestocbohrung



Planing the Edge on the Outside of the Barrel Channel

Weghobeln der groben Aussenkontur



Rasping the Outer Area of the Stock Front

Zurechtraspeln der Aussenkontur






Cutting the Notch for the Breech Plug

Herausarbeiten der Vertiefung fiir die Schwanzschraube



Rough Work Butt

Grob vorbereiteter Kolben



Rough Work Thumb Notch
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Herausgearbeitete Daumenvertiefung



Tracing the Lock Plate Contour on the Stock

Einzeichnen der Schlossplattenkontur



Cavities for Trigger Bar and Mainspring Support

Herausgearbeitete Vertiefungen fiir Abzug Federsupport



Starting to cut out the Recess for the Lock Plate

Einkerben des Schlossplatten-Umrisses



Cavity for Wheel Lock essentially completed

Teilweise herausgearbeitete Schlosskavitat



Recess for Wheel Lock complete

Fertiggestellte Schlosskavitat



Wheel Lock inserted into Stock

Eingepasstes Radschloss
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