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Einlegearbeiten an der Originalwaffe

Inlay Work on Original Firearm
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Mittelbereich






Detail on Front Side

Detail an Vorderseite



Detail with bothering Srew on Rear Side

Detail mit storender Schraube auf der Riickseite



 Herstellen einer Einlegearbeit

Creating of Inlay Work







Transfering the Drawing onto the Stock

Zeichnung auf Schaft ilibertragen






Drawing and Carbon Paper on rear lower Leg of Beef

Zeichnung mit Pauspapier auf hinterem Rind-Unterschenkelknochen



Redraw the copied Lines

Nachzeichnen der durchgepausten Linien



Sawing out the Inlay Piece

Heraussadgen des Einlegearbeit-Stiickes



File slightly tapered outer Surface

Leicht konisches Zurechtfeilen der Kontur




Inlay Piece ready for Inlaying

W ehr, %:"“‘/‘
alte- exrzac

1590 l)un‘u.:n-\{;\df—zch\cmﬁg\
: - ?-‘,c.hhm.»-:s_.‘_._ug,\:np

QT 520

Einlegestiick bereit fiir das Einlegen



Aufzeichnen der Einlege-Kavitat



Cutting the contour into the Stock
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Einstechen der Kontur



Carving out the cavity

Herausschnitzen der Vertiefung



Finishing of the Cavity

Vertiefung anpassen



Inlay and Cavity ready for Inlay Work

Einlegestiick und Vertiefung bereit fiir das Einlegen



Evenly dispence Bone Glue into Recess

Knochenleim in Vertiefung anbringen



Press Inlay Piece into Recess and let the Glue dry

Einlegeteil einpressen und Leim trocknen lassen



Filing the Inlay Piece flush to the Stock

Einlageteil sauber flach feilen



Sanding the Inlay Area

Einlegebereich sauber iliberschleifen



Engrave the Ornaments

Ornamente eingravieren



~ Bein-Rondellen einlegen

Inlay round Bone Pieces




Drilling of the Inlay Holes

Bohrungen fiir Bein-Rondellen anbringen



Driving the Inlay Bars into the Holes
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Eintreiben der Einlegestdabe in die Bohrungen



File an sand flush the Inlay Bars

Einlegestabe flach feilen und fein Uberschleifen



Engrave the Inlay Bars

Einlegestabe mit Gravuren versehen



Silberband einlegen

Inlay Silver Stripes




Original Inlay with Bone Stripes

Original Einlegearbeit mit Knochenbandern



Use of Siver Stripes instead of Bone Stripes

Reason: No methode is known to the author, how to make 0.7 mm thick
stripes out of bone or deer antlers

Einsatz von Silber- anstelle von Knochenbandern

Grund: Dem Autor ist bis heute keine Methode bekann wie man aus Knochen
oder Horn Binder von 07 mm Dicke herstellen kann.



Cutting Grooves into the Stock

Rille fiir Silberband einkerben




Prepare Silver Stripe for the Inlay

Silberband fiir das Einlegen bereitstellen



Hammer the Silver Stripe into the Groove

Eintreiben des Silbersteifens in die Rille



Closing the Groove by Soaking with hot Water

Zuquellen der Kerbe mit heissem Wasser
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