
1835: Stiftzündung Lefaucheux

Beispiel: Lefaucheux Doppelflinte 1850



1835
Stiftzündung, System Lefaucheux

Übergang vom Vorder- zum Hinterlader

Im Bodenbereich einer mit Schwarz-
pulver gefüllten Patrone befindet sich
ein Zündhütchen, enthaltend  Knall-
quecksilber und einen seitlichen
Zündstift, welcher über die Patrone
hinaus ragt.

Ein zuvor gespannter Hammer
schlägt bei der Schussauslösung auf
den Zündstift und bringt Zündhüt-
chen und Ladung im Lauf zur Explo-
sion.



Um 1850: Lefaucheux-Stiftzündschloss, Vorderseite



Um 1850: Lefaucheux-Schloss, Rückseite



Um 1850: Lefaucheux Schloss



Anwendung
z.B. Lefaucheux Doppelflinte, um 1850



Schloss-KonstruktionHahn

Kipplauf

AbzugAbzugsstange

Hauptfeder

Schlossplatte

Abzugsfeder

Federglied
Zündstiftpatrone

Zündkapsel

Schwarzpulver

Nuss



Schlosskonstruktion



Waffe laden



Schloss im Ruhestellung



Hahn in Sicherungsrast spannen



Lauf kippen und Patrone laden



Lauf zurückdrehen



Patrone in Lauf laden



Schuss auslösen



Hahn spannen



Zielen und Abzug betätigen



Hahn dreht gegen Zündstift



Hahn schlägt auf Zündstift und zündet Patrone



Patrone zündet



Patrone verlässt den Lauf



Hülse entfernen



Waffe in Ausgangsstellung



Ende


